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Soft

Montageanleitung

Schubkastenelement Tiefe 359
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Ersatzteil-
nummer

Bauteilbezeichnung

Oberboden

Unterboden

Seite rechts

Seite links

Rickwand

Schubkastenvorderstlick 2x

Schubkastenzarge links 2x

Schubkastenzarge rechts 2x

OO N O DWW N —

Schubkastenzarge hinten 2x

N
o

Schubkastenboden 2x

KorpusmaRe

Breite

Tiefe

Hohe

500 mm

359 mm

426 mm

800 mm

359 mm

426 mm

8x30

11mml
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8mm
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te 2

Sei

der Unterseite 2x4 Bohrungen!

Der Unterboden hat auf

ACHTUNG!







Wichtig! Holzplatte unterlegen damit
Beschichtung nicht ausbricht

Push-to-open

Griff-Option
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Achtung!!!

Beim Einschieben des Auszuges
Soft darauf achten, das der

Sicherungsstift A\ ausgezogen ist!

2.

Bevor Sie die Schubladen in den Korpus einsetzen, montieren Sie den Korpus wie in der
Montageanleitung auf Seite 7 beschrieben am Profil.
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Tiefenverstellung
min. 2,5mm
max. 5,5mm

IJ

S Hohenverstelung + 2,5 mm

1 2 Push-to-open:
. . Zum Offnen und SchlieBen mittig driicken.

min. 2.5 mm
max. 5.5 mm
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Soft

Korpusmontage mit 2er Set Korpushalter

‘ Abgesenkte 6mm

Bohrung vorhanden.

A: Mit einem 2-3mm Metallbohrer
moglichst mittig durch die
vorhandene Bohrung in der
Korpusseite in tiefer liegende
Profilnut bohren.

i\

rechte

Seite dto.

\

B: Mit der 6x35 Spaxschraube (27)
durch die Seitenwand in die
Profilwand schrauben.

-

rechte
Seite dto.

—
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